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Кабель №3
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Кабель №7

Команда

"Запуск"
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4
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НАБОР 1
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Фик.тары

ДВДД-50: В1,В2,В3 - L6D-C3-50kg-1,5B 

ДВДД-10: В1,В2,В3 - L6D-C3-15kg-1,5B 

ДВДД-6,0: В1,В2 - L6D-C3-15kg-2,5B

ДВДД-3,0: В1 - L6D-C3-15kg-2,5B

КС - Коробка 

соединительная

 ХР4 А100

КС - Коробка 

соединительная

 ХР4 А100

Вариант схемы подключения

ДВДД-30: В1,В2,В3 - L6D-C3-30kg-1,5B 

1 2
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ДВДД-0,6: В1 - ДВТ-5-130-0,8-DB
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УР2 - управление

рычагом 

(Фиксация тары")

ШЭ - шторка с 

электромагнитом

2 4 6
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AT-02-6

ФПД -формиров.

плоского дна

ШП - шторка 

с пневмоприводом

ВКП - воронка

для ковша с 

пневмозажимом

(фиксация тары)

У -уплотнение

УУ - удалённое управление.

Подключение исполнительных устройств 

через КС - коробку соединительную

УР -

управл. 

рычагом 

("ПУСК")

1 2

N S

S9

ИО 102-16/2

- ЗБП - заслонка 

бункера с пневмо-

приводом

Подключение исполнительных устройств

и ВТ - вибротранспортера 

через КС - коробку соединительную

Подключение исполнительных устройств 

без КС - коробки соединительной
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УК - управление кнопкой ("ПУСК")

УП - управление педалью ("ПУСК")

Вибропитатель

ПЕДАЛЬ 004

S1

ГПП - грузоприёмное

устройство 

с пневмозажимом

(фиксация тары)

КП(ГПК-КП) - ковш 

с пневмоприводом

КЭ - ковш с 

электроприводом

Подключение исполнительных устройств и:

- шторки; - ФПД (формирователя плоского дна);

- ВКП (воронки для ковша с пневмозажимом - фиксации тары)

через КС - коробку соединительную

ВТ - 

вибротранспортер
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Подключение исполнительных устройств и:

- ЗБП - заслонки бункера с пневмоприводом;

- ФПД (формирователя плоского дна);

- ВКП (воронки для ковша с пневмозажимом - фиксации тары)

- У - уплотнение

через КС - коробку соединительную

Схема электрическая определяется в зависимости от набора опций карты заказа

(УР, УР2, УП, УК, КЭ, КП(ГПК-КП), ГПП, ВТ, ВКП, ШП, ШЭ, ФПД, ВКП, ЗБП) 

и в соответствии с вариантом схемы подключения


